
Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: TWIN 13-E, горелка комбинированная

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kombinirovannye-
gorelki/twin_13_e_gorelka_kombinirovannaya

Описание

Горелка комбинированная для поочередной работы на газе и дизельном топливе.
Оборудована сервоприводом воздушной заслонки, регулировкой головки горения, газовая 
рампа - со стабилизатором, двумя клапанами и фильтром.
Подходит для наддувных котлов разных производителей.
Топливные шланги, форсунки, фланец, крепеж, термоизоляционная прокладка - в комплекте.
Основные характеристики горелок:   Горелки подходят для установки на котлы с большим 
разбросом мощностей.
Возможность альтернативной работы с одним из двух видов топлива: газ или дизтопливо.
Низкий уровень выбросов CO и NOx.
Горелки снабжены газовой рампой, стабилизатором, двойным клапаном и фильтром.
Регулируемый процесс горения.
Стабилизированная вентиляция.
Оптимальный процесс горения благодаря равномерному распределению воздуха.
Электрический сервоконтроллер на воздушной заслонке (двухступенчатая модель).
Шумопоглащающий кожух.
Компактные размеры.
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Характеристики

Вес, кг 23 

Топливо газ, дизельное топливо 

Мощность, min кВт 80,7 

Мощность, max кВт 163,7 

Расход топлива 6,8-13,8 кг/ч / 8,1-16,5 м3/ч (диз./газ) 

Напряжение 230/50 

Потребляемая мощность 185 Вт 

Размер (Ш х Г х В) 360х760х440 мм 

Вид топлива Газовые 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


