
Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Водонагреватель комбинированный Tatramat OVK 80/1 P (подключение 
справа)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-
nagreva/vodonagrevatel_kombinirovannyy_tatramat_ovk_80_1_p_podklyuchenie_sprava

Описание

ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте 
поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних 
доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент 
без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не 
ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя Косвенный 

Способ установки Настенный 

Исполнение Вертикальный 

Нагревательный элемент Теплообменник + ТЭН 

Макс. температура нагрева, °С 80 

https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kombinirovannyy_tatramat_ovk_80_1_p_podklyuchenie_sprava
https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kombinirovannyy_tatramat_ovk_80_1_p_podklyuchenie_sprava


Время нагрева воды, мин 11.00 

Ускоренный нагрев Нет 

Защита от накипи Нет 

Дисплей Нет 

Рециркуляция Да 

Диаметр подключения к контурам 
ХВС/ГВС

1/2' 

Диаметр подключения к контуру 
отопления

3/4' 

Электропитание 230В 

Высота, мм 871.00 

Ширина, мм 510.00 

Глубина, мм 520.00 

Вес (нетто), кг 46.20 

Гарантия от производителя 5 лет 

Страна производителя Словакия 

Объем бака, л 76 

Способ нагрева Накопительный 

Управление Механическое 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


